
外观尺寸（L*W*H）

CPU

硬盘

操作系统

显示屏

纸币器

热敏打印机

读卡参数

供电电源

通讯方式

工作温度

工作湿度

使用环境

700*535.4*1854.4mm

主频2.53GHz

内存4G，硬盘500G

Windows

17寸LCD触摸屏（分辨率1280*1024）

识别率≥98%，识别速度≤l.5s，容量1000张

速度75mm/s，密度8点/mm、384点/行，纸宽57.5mm士0.5

响应时间≤0.3s，读卡距离≤5cm，卡号容量5W

AC 220V±10% 50Hz

TCP/IP

-10℃~60℃

≤95%，不凝露

室内

全国热线:400-700-4008网站: www.fujica.com.cn                    地址: 深圳市南山区留仙大道九祥岭工业园六栋·富士智能大厦                      

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。

刷卡 纸币机

语音对讲

集成LCD屏

FJC-ZZ19A
自助缴费机

FJC-ZZ19A  技术规格

FJC-ZZ19A是用于无人值守式停车场中央智能
收费系统的前端自助缴费设备，将纸币识别、
硬币找零、刷卡停车、视频抓拍、凭条打印、
液晶触控显示等模块高度融合，提供多功能自
助服务，可以代替传统的人工收费，大大提高
出口车辆流速，有效降低车场人工管理费用，
提升物业管理水平。

抓拍相机 凭条打印


